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从新中国成立以来, 我国社会主义市场经济便得到了

突飞猛进地不断发展,我国城市化进程不断地加快,在社会

经济发展的过程当中建筑行业获得了显著性的进步。从目

前城市的具体发展现状来看, 高层建筑早已成为一座城市

中一道亮丽的风景,可是,伴随而来的确实电梯噪音问题。当

电梯在正常运行过程中,震动、噪声是伴随而来的,噪声会透

过楼板、墙体、建筑固体传声的形式传送到房屋内部,这给

房屋居住者的身心健康造成了极大程度的影响。最近几年,

我国居民在电梯噪声的投诉上越来越多, 这给广大建筑商

及电梯制造厂家带来了严峻的挑战,为此,怎样减小电梯轿

厢噪音是目前整个社会共同关注的热点。

1引起电梯轿厢噪音的因素分析

1.1导轨问题

电梯实际运作的过程当中导轨起到了一定的导向作

用,此外,导轨为安全钳的正常运行供应了充分的支承力。当

电梯停止运行的时候其需要承受轿厢等部件带来的加速力

量。如果安装电梯的时候存在一定的误差或导轨有弯曲变

形的问题存在,那么则会给轿厢带来一种侧向力,这一作用

力会给电梯上下运行的精准度造成一定程度的影响。伴随

着电梯运行速度的加快就会有噪音的形成, 给乘坐者的舒

适造成直接的影响。

1.2曳引机导向轮的安装

曳引机导向轮可为钢丝绳的具体运行供应一定的导向

作用。如果曳引机导向轮的轴线与铅垂的钢丝绳未保持互

相垂直的方向, 那边在轮槽的侧面位置便会有摩擦的形成,

钢丝绳在受到摩擦的同时会开始不断地振动, 振动会通过

轿厢与钢丝绳的连接点传入至轿厢当中从而便会有大量的

噪音形成。在此期间,所形成的摩擦会对钢丝绳产生非常严

重的破坏作用, 造成钢丝绳与曳引机导向轮的实际可使用

年限大大缩短。然而,要想使得上述噪音问题得到行之有效

的解决, 则需要对导向轮的具体安装方位做出科学合理地

调整,从而达到减小电梯轿厢噪音的目的。

1.3导轨和导靴

一般在电梯轿厢上下梁的安全钳下方位置进行导靴的

安装,于重架底层与上部的位置进行重导轨的安装,将其与

自身的导轨进行良好的接触。这里所提出的导靴是指电梯

顺着导轨运行的一种导向装置, 在导轨和导靴间空隙小的

情况下,电梯运行的同时便会有噪音的出现。如果电梯已经

运行了较长的一段时间,那么,导轨和导靴间的摩擦会造成

二者间的空隙逐渐的增大, 在电梯实际运作的同时便会使

得导向支承引发的噪音不断地缩小。对于电梯轿厢而言,导

轨是非常重要的一种导向装置设备, 如果在具体使用过程

当中有砂石等杂物出现在导轨之上, 那么便会有噪音的形

成。在这种情况下,则需要及时的将导轨上的杂质彻底的清

理干净。

1.4轿厢

通常情况下, 电梯轿厢的轿壁厚度控制在 1.2-1.5mm

的范围,是由比较稀薄的钢板制作而成的,为能够促使轿壁

的刚度得到显著性的升高, 可在轿壁的背部进行加强筋的

焊接,如果加强筋所处具体方位不合理,那么,电梯在具体运

作的过程当中便会有大范围的薄板间不断振动, 从而便会

有巨大的噪音出现。有的电梯当中,为了防止电梯在实际运

作中因轿壁振动而引发噪音的产生, 通常会在轿壁的背面

粘贴上一些阻尼材料,像,轿壁、轿顶、立柱等中间的位置进

行橡胶垫的安装,从而起到减小轿厢噪音的目的。

1.5制动器

正常使用电梯的过程当中, 制动器的重复性制动以及

制动解除、闸瓦的反复与制动轮相接触产生的噪音,对此,在

制动的空隙要求上,其不可高出 0.7mm,并且要确保制动轮

和闸瓦间空隙的整体均匀性。可是,如果闸瓦受到了不同程

度的磨损与破坏,在制动间隙不均衡的状况下,便会引发不

同程度的噪音产生。除此之外,制动器电磁线圈在具体运行

的过程当中亦会有一部分电流噪音的形成。

2减小电梯轿厢噪音的具体方法

2.1对电梯轿厢进行科学合理的设计

不断强化电梯的合理性设计, 从而促使电梯在设计阶

段便可将轿厢噪音控制在最小的状态, 为电梯的科学合理

性使用创造良好的基本条件。为此,作为一名电梯设计师必

减小电梯轿厢噪音的方法探讨

张占奎

西继迅达(许昌)电梯有限公司

DOI:10.18686/bd.v2i2.1216

[摘 要] 电梯是一种把电动机作为基本动力的一种非水平的升降机,其中含有箱型的吊舱,是一种输送乘客、货物的常用

设备。伴随着社会的迅速发展,电梯早已融入到人们的日常生活当中,并且乘坐电梯的舒适度关乎着乘坐者的身心健康。然

而,电梯轿厢噪音对人们而言是一种非常大的影响要素,为此,本文围绕减小电梯轿厢噪音的方法进行具体的浅述,望能够有

一定的可参考价值。
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须要在整个设计阶段严格恪守职业道德及专业素质, 具备

超强的专业设计技能。对此,设计公司要制定明确的设计人

员工作制度及职业道德修养, 让每一位参与电梯设计的人

员都能够将职业道德深值于内心, 要真正地感受到电梯设

计关乎着所有乘坐者的身体生命安全,为此,电梯设计要以

乘坐者为中心, 牢牢坚持安全负责的基本准则开展整个电

梯的设计工作, 在设计电梯的过程当中要慎重的兼顾电梯

的实用性, 对电梯噪音给人们正常生活及工作带来的影响

综合的考虑在内,此外,要高度注重电梯的质量问题,电梯设

计中材料的选择一定要遵循选用高性价比的原材料, 尽可

能地将电梯轿厢噪音产生的可能性降到最低的程度, 让电

梯更好地融入到千家万户。同时,作为电梯设计企业,要不断

地提高电梯设计人员的专业技能, 可外聘一些具有较高设

计水平的设计师,同时,对于那些专业技能较差的设计人员

要定期开展系统性的技能培训,加强其专业业务技能。要知

道,只有设计出无噪音的优质电梯,才能够促使人们当前的

生活质量得到进一步的提高, 彰显出我们电梯公司最为独

特的价值。

2.2正确使用电梯

在具体使用电梯的过程当中, 企业要配备专业的电梯

管理人员进行电梯的日常监管,做好电梯的日常检查,为电

梯的安全正常使用做好充分的前期准备。只有尽可能地做

好电梯噪音预防工作才能够杜绝电梯轿厢噪音的出现。作

为一名合格的电梯工作人员要对电梯内部的杂质及时的做

好清理,避免因清理不彻底引发噪音的产生。当电梯正式投

入正常使用之后则需要定期做好电梯的维修养护, 以避免

电梯在长期使用后中间摩擦较大,从而便会有噪音的产生。

通常情况下,电梯使用的是 6股或 8股的钢丝绳,对此,一定

要从电梯的实际使用准求入手进行钢丝绳的合理选用,并

且, 电梯管理人员要对钢丝绳的具体使用年限进行合理性

的严格掌控,做好电梯的后期使用维护,将由钢丝绳松弛引

发的噪音现象减少到最小的程度。

2.3调整变频设备

对于电梯在实际使用过程中引发的噪音问题, 首先需

要设置明确的电梯开关规定, 避免电梯音开关使用不正确

引发的电梯轿厢噪音的出现。对于电梯轿厢中噪音的形成,

则需要不断地提高电梯人员对轿厢重要作用的思想认识水

平,通常需在电梯轿厢运行时选择厚重的、具有良好防振效

果的材料,并且,可在电梯轿厢内部增加一定的防震棉,这样

就能够将轿厢中存在的噪音进行一定程度的减小。此外,针

对变频设施中形成的电流噪音, 则需做好电气设施的定期

检查,做好相关设施的定期升级与改造,这样才能够在最大

限度上减小电梯轿厢噪音的基础上保证电梯的安全快速运

行。

3结语

在现代化城市当中电梯是不可或缺的一种工具, 电梯

轿厢引发的噪音更是十分多见, 而只有对电梯轿厢噪音进

行系统性的分析,才能够找出其中噪音的形成原因,从而做

好前期的噪音预防措施及后期的有效治理。进而为人们提

供安全舒适的电梯环境,提高人们当前的生活质量。
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