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1建筑外墙面砖的施工工艺

要做好建筑外墙面砖的施工质量控制, 首先得从具体

的施工工艺着手,从每一施工环节进行把控。外墙面砖一整

套施工工艺流程有基层处理→刷界面剂→基层抹灰→弹线

排砖→浸砖→铺贴→勾缝→清理→检查→修补。

1.1基层处理：外墙基层处理,言简意赅就是将外墙凹

凸的地方补凿平整, 使外墙横向纵向保持平整度和垂直度

满足施工的标准要求。具体施工方法包括：(1)墙面凹处用一

定比例的水泥砂浆补平,一般按 1:3比例施工；(2)基层抹灰

前,要将表层积有的灰尘、污垢、油渍等清理干净；(3)当外墙

厚度或垂直度偏差 >30mm时,就需要采取钉钢丝网等技术

进行补救；(4)为提高混凝土墙面的粘结强度,在钢丝刷满刷

后,对混凝土墙面进行浇水加湿或用界面剂进行处理：(5)外

墙角纵向挂 2mm钢丝垂线,作上下砂浆灰饼,横向水平线根

据窗 1：3拉通长线控制。

1.2刷界面剂：界面剂的主要作用是增强墙面的粘结强

度,在实际施工操作时,界面剂以 l：4的水灰比充分搅拌调

匀成厚糊状,自然条件下放置 5～10min,在界面剂变稠时加

适量水调匀,调匀后即可涂抹在基层面上,调制好的界面剂

最好在 5~6h内用完。一般来说,在涂抹界面剂后 5～10min

可涂抹水泥砂浆,将墙面填补平整。

1.3基层抹灰：抹灰是确保施工墙面平整度的重要环

节。在基层涂抹界面剂 5～15min后,则可以开始分层分遍

进行底层水泥砂浆的涂抹,砂浆涂抹厚度以 5～10mm为宜,

待第一遍抹灰六七成干时即可抹第二遍, 依次第三遍……

直至将底层砂浆抹平整。注意在抹涂砂浆过程中,要进行浇

水养护,并用刮杠刮平整。

1.4弹线排砖：在基层平整的抹灰面上,弹出垂直和水

平控制线,根据面砖的规格尺寸、排列顺序等,弹出面砖控制

线,以便后期面砖的铺贴。排砖具体要求：(1)根据面砖排列

图设计要求,将水平缝、垂直缝宽度控制带一定范围内,分别

为 5~9mm和 3~5mm。(2)水平缝与窗台面保持在同一水平

面上。(3)墙面阴阳角处第一块砖必须为整砖,若排砖不巧时,

可将切割的面砖排放到窗洞口两侧,不严格要求对称。(4)在

试排砖确定好后, 在基层抹灰面上弹出每一面砖的控制分

格线,确保铺贴后夹缝横平垂直。

1.5铺贴：铺贴面砖是整个外墙面施工最关键的步骤。

铺贴面砖要做到“砂浆饱满,一次成活,切忌多敲移动”。粘贴

面砖时,采用 1:2:2的混合砂浆或粘结剂施工,将涂满砂浆的

面砖,按事先设定的控制线铺贴至墙面,用小铲敲击,使面砖

与基层牢固粘贴,确保垂直水平方向的平整。

1.6勾缝：面砖勾缝采用 1:1的水泥砂浆进行二次施工,

第一遍勾缝以 3mm厚度为宜,第二遍配置彩色水泥砂浆勾

成凹缝,凹进深度为 3mm,色彩选择要遵循设计要求,多以水

泥原色为主。

1.7清理：面砖铺贴勾缝完成后,为保证面砖整体的美

观和整洁, 就需要用废旧毛巾或棉纱布对面砖表层进行必

要的擦洗和清理。

1.8检查、修补：为避免不必要隐患的出现,面砖铺贴好

后,在脚手架拆降前,对面砖进行逐块敲击检查,发现问题及

时处理。

2外墙面砖脱落的原因分析

2.1镶贴方法不当：建构筑物外墙镶贴有两种施工方

法,均符合《外墙饰面砖粘贴施工工艺标准》中的规定：“粘

贴饰面砖：饰面砖粘结层可参考以下数据：1:2 水泥砂浆

4mm-8mm厚；1:1水泥砂浆 3mm-4mm厚；其他化学粘合

剂 2mm-3mm”。

工法一：1:2 水泥砂浆 4-8mm 厚度 /1:1 水泥砂浆

3-4mm厚度。此工法以水泥砂浆作为瓷砖背面的粘结层。

配合比为水泥：中砂：1:2(重量比)或稠度适中的水泥石灰砂

浆(石灰膏掺量≤水泥重量 15%)作为粘结层。以此工法粘

贴的外墙面砖平整度较好, 施工完成后五年左右开始出现

张裂脱落。

工法二：水泥：108胶：水 =2:1:1,适当添加拌合水,以粘

稠度满足现场施工为准。粘结层厚度 2-3mm。以此工法粘

贴的外墙面砖平整度较难控制, 以此工法镶贴的外墙瓷砖

脱落处大多是抹灰基层松动, 瓷砖附着在抹灰层上共同脱

落。建筑用 108胶主要成分为聚乙烯醇缩甲醛,在水泥水化

反应产物小颗粒周围形成胶膜保护层, 同时减少水泥石内

微小缝隙,有效提高了粘结层的强度。笔者亲历的工程以工
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[摘 要] 外墙面砖作为当前建筑物的常用装饰手段,墙面脱落时有发生,如何使建筑物达到外墙美观性与质量可靠性的统

一是本文探讨的关键。笔者结合建筑外墙面砖的施工工艺,对墙面砖脱落原因进行了简要分析,进而提出相对应的处理方

法。
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法二进行粘贴的外墙瓷砖,施工完成近十年,无明显脱落迹

象。

2.2屋面防水层维修不及时：厂房 SBS屋面卷材出现

破损渗漏后修复不及时, 冬夏季降水渗入屋面保温层及侧

面女儿墙砌体,女儿墙侧面砌体被水浸泡后,经过多次的冻

融循环,抗压强度降低,女儿墙部位砌块出现粉化迹象,引发

外侧瓷砖抹灰基层与砌体之间附着力逐渐降低, 直至出现

疲劳破坏,抹灰基层携带瓷砖大面积脱落。

2.3屋面泄水口堵塞,屋面排水不畅。建构筑物顶部落

水口堵塞后不及时清理, 屋面防水层上部存在严重积水,冬

夏季降水造成屋面积水逐步增多, 积水渗入屋面保温层及

女儿墙砌体中,造成侧墙瓷砖附着力降低产生脱落。

2.4环境因素对水泥石的侵蚀。硬化后的水泥石并不完

全密实,还存在很多拌和水消耗后(水化和蒸发)留下的毛细

孔道,以及搅拌进入空气留下的气孔。侵蚀性介质随着外界

水分从水泥石表面毛细裂缝深入, 可与氢氧化钙和水化铝

酸钙反应,从而对水泥石起到破坏作用。水泥颗粒与水接触

后,即开始水化反应。反应从颗粒的表面逐层进行,水化产物

主要为：氢氧化钙,水化硅酸钙胶凝、水化铁酸钙胶凝,水化

铝酸钙和钙矾石。化学腐蚀对水泥石的破坏原理主要包括

四种：(1)碳酸水侵蚀：雨水、泉水、地下水中含有二氧化碳,

可与氢氧化钙反应, 生成碳酸 Ca (OH)2＋CO2＋H2O→Ca

CO3＋2 H2O。水化硅酸钙和水化铝酸钙等水化产物只能在

一定碱度下,才能稳定存在。氢氧化钙的耗失,使水泥石碱度

下降,导致水化产物随机分解溶蚀,水泥石破坏。(2)一般酸腐

蚀：工业废水、地下水、酸雨中常含盐酸、硝酸、氢氟酸、醋酸

等有机物,这些酸类均可与氢氧化钙反应,生成易溶物。如盐

酸与氢氧化钙反应：2HCL+Ca(OH)2→CaCL＋2 H2O。(3)镁

盐腐蚀：海水和地下水中常含有氯化镁等镁盐,它们能与水

泥石中的氢氧化钙起指环反应, 生成易溶的氯化钙和略有

膨胀性的氢氧化镁 MgCL2＋Ca(OH)2→CaCL＋Mg(OH)2。(4)

硫酸盐腐蚀：海水和盐渍土中含有脱硫盐,主要有硫酸钙、

硫酸镁和硫酸钠,它们可与氢氧化钙反应生成石膏。

3外墙面脱落的预防措施

3.1以建筑胶浆为瓷砖镶贴的首选粘接材料,避免水泥

砂浆强度不足导致的瓷砖脱落, 根据施工期间的环境温度

确定镶贴工法,在室外平均气温低于 5℃的时候,暂停外墙

砖施工。

3.2根据建筑物所处周边自然环境采取有效措施,尽可

能避免环境因素对瓷砖粘结层及嵌缝中的水泥石的侵蚀,

提高瓷砖墙面耐久性。

3.3在建筑物日常使用中,定期清理屋面落水管泄水口,

保证屋面排水畅通,定期检查屋面防水层的完整情况,尤其

是侧面女儿墙的防水层是否存在脱落的现象, 存在破损应

及时维修维护,避免侧墙与楼面的冻融侵蚀。

3.4选择质量好的外墙涂饰材料施工。要衡量外墙涂饰

材料的各方面指标的可行性、充分考虑材料的实用性和耐

久性,尽可能选择防水好、弹性强、抗裂变强的涂饰材料。

3.5外墙体施工过程中,要严格遵循施工规范及设计图

纸要求,要充分考虑外墙的防水性、建筑广告牌的设置等,尽

可能减少人为破坏。

3.6施工操作严格按流程的先后顺序进行,外墙基层做

抹灰、凿平处理,确保墙面的垂直平整；基层抹灰前一天,墙

面要用水浇匀浇透；基层抹灰时,用刮杠刮平,搓抹时砂浆还

很潮湿柔软为宜。

3.7粘贴面砖砂浆要饱满,切忌砂浆过多,否则不仅不易

粘平,而且浆水灰溢出面砖表层,容易产生阳角处不平直和

空鼓,导致面砖脱落。

3.8墙体面砖粘贴过程中,要一次成活,不宜多敲多动。

砂浆收水后纠偏挪动易引起空鼓, 粘贴砂浆在使用过程中,

不要随便掺水和加灰。

4结束语

外墙面施工时整个建筑最直观的外在形象展示, 不仅

要注重建筑外墙饰面的美观性, 更要从细节上做好外墙面

砖的施工质量控制。整个外墙面砖施工,要严格按照施工规

范和设计要求进行, 从施工的每一工艺流程上进行质量半

管,采取切实有效的措施防止墙体或面砖的脱落,使建筑达

到视觉美观性与质量可靠性的完美融合。
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