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房屋建筑异形幕墙工程施工前,需要对幕墙进行风压、

气密性、水密性试验,保证构件质量合格。对特殊工程建议

进行抗震性能试验,确保工程整体的安全性。施工过程中要

严格遵守安全规章制度,加强设计、施工、安装等各方面的

配合。

1房屋建筑异形幕墙的概述

建筑幕墙是由面板与支承结构体系组成, 具有规定的

承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力,不分担主体

结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。房屋建筑

异形幕墙是相对于普通平面建筑幕墙而言, 其首先具有建

筑幕墙的全部功能；其次是面板与结构根据建筑造型的要

求产生了各种异形的变化,达到某种建筑艺术效果的幕墙。

异形幕墙不但包括各种形式和各类面板材料的房屋建筑异

形幕墙,同时还包括了一部分异形采光顶和异形屋面。

2房屋建筑异形幕墙工程测量放线施工要点的分析

房屋建筑异形幕墙工程测量放线施工要点分析, 主要

表现为:(1)房屋建筑异形幕墙工程施工的弦商法尺寸定位。

利用弦高法可测量圆弧部位, 是采用全站仪确定立面幕墙

的左右控制线；幕墙的水平标高控制,按总包提供的水准基

点,采用水准仪在基准层放出一圈闭合控制线；幕墙进出位

的基准控制线, 采用经纬仪根据总包提供的基准线在室内

放出平面控制网,即确定幕墙的进出位。平面控制基准点的

确定, 首先要依据图纸计算出的或项目技术部门提供的南

北立面圆弧的半径,并采用弦高法对基准点的确定。然后再

确定外围的控制线。要找到主体部分关键的的两相邻的横

向轴线与竖向轴线的交点, 并根据图纸计算出的或项目技

术部门提供的圆弧半径,以此确定一段圆弧。我们取此段圆

弧进行分段定位此处的幕墙基准点, 然后依次定位出其它

段上的基准点。(2)房屋建筑异形幕墙工程施工的立体三维

法测量放线。为确保房屋建筑异形幕墙工程质量,必须保证

测量放线精度。第一、应确立工程的一个基准,多轴线为基

准势必存在一些偏差 (而幕墙各项偏差均在士 1mm之间),

为了克服这一难点,在轴线确认无误的前提下,利用幕墙公

差,在合适的位置设立参照基准轴线,经反复核对无误后,确

立为辅助基准轴线,以此来达到施工的高质量。第二、要考

虑到基准点、基准线温差对计量的误差,以及地面不平造成

的误差。为此,采用全站仪通过棱镜复核相互之间的几何关

系,搞清楚点线之间的关系,以及相互间的几何尺寸,通过点

线的精度来提高幕墙施工精度；在确保门洞口以及沉降缝

的宽度的前提下,要使各种累积误差在幕墙大面内消化。此

外,标高定位也是一个重点,由于整个幕墙工程施工难度较

大,因而对标高的定位要求较高。

3房屋建筑异形幕墙工程施工要点的分析

3.1充分做好相关施工准备工作。房屋建筑异形幕墙施

工首先要结合工程实际, 对幕墙安装施工单独编制施工组

织设计,明确工程进度计划、幕墙工程与主体结构施工、设

备安装、装饰装修的协调配合方案、材料构件搬运、吊装方

法、测量方法、幕墙安装方法和顺序、构件组件和成品的现

场保护方法、检查验收及安全措施等。由于空间结构特殊,

房屋建筑异形幕墙施工所需要的作业条件往往要求较高。

采用脚手架时,应按照规范要求制定详细的脚手架方案。对

于规模较大、造型特殊的工程,有时很难按常规搭建脚手架

施工,可根据工程实际情况,充分发挥已建主体结构的作用。

3.2构件加工制作和储运分析。为了保障房屋建筑异形

幕墙工程结构构件尺寸的准确性, 幕墙设计应根据主体结

构的实际施工情况确定尺寸及分隔,并建立数字化档案。当

面材加工模具数量较多时,应避免加工过程中发生差错。必

要时可在条件及设备允许的情况下, 对部分特殊材料在现

场实施尺寸校核和加工。异形玻璃幕墙对周围环境景致的

映射会影响到幕墙的视觉效果,因此采用平面玻璃的,玻璃

表面要平整；采用弧形玻璃的,玻璃弧度要均匀,以保证幕墙

表面反射影像不发生畸变。要根据幕墙组件的情况提供必

要的储存和运输条件,安排专用堆放场地,对于曲线型材、曲

面面材不可直接叠层堆放。异形幕墙施工组件种类多、数量

大, 在储运过程中要特别注意对施工组件实施科学管理,按

安装顺序先出后进的原则对构件实行合理编号排列放置,

根据施工进度要求供给材料,保证施工进度按计划实施。

3.3材料吊运施工要点分析。第一、索道固定式吊装施

工方案用钢丝绳用卡扣固定在主钢结构上, 索道钢丝绳在

60kw电动卷扬机受力拉紧后用卡扣扣紧,一条索道设置两
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道钢丝绳,钢丝绳的间距为 4.5～5m,货架与索道用滑轮连

接, 保证货架在上升下降的过程中通过滑轮与钢丝绳的固

定来有序升降,有效的预防吊装物的无定向摆动。第二、轨

道式吊装运输方案主要采用工字钢, 通过现场拉弯机拉弯

使之工字钢与采光顶形成一个弧面, 并在轨道上架好四个

预先加工好的滑轮嵌入轨道内, 这样有效的预防整体往外

倾斜。运输动力主要采用 60kw电动卷扬机,固定于轨道下

方,并有效降低卷扬机的转速和荷载。

3.4构件安装施工要点分析。主要表现为:(1)屋面结构

如钢结构桁架、网架等实施现场拼装的,应保证拼装质量。

在构件不规则的情况下, 多个方向的杆件交汇于节点处,会

造成较高的钢结构焊接残余应力。若多次焊接将更增加残

余应力的复杂性, 因此应采取相应措施避免杆件多次焊接,

并力求施工方案简易可行。(2)构件的吊装或大型屋架的整

体提升应安全平稳,安装过程中采用辅助结构的,应保证其

强度、刚度和稳定性。对于特殊形状、大体量的幕墙面材构

件,吊装过程要合理确定吊装点,保证起吊时各吊点受力均

匀,构件起吊平稳,避免吊装过程中受力复杂导致装饰面受

到磨损、挤压甚至发生整体破坏。对玻璃等易碎材料,吊装

过程中除采用吸盘外, 必要时宜再辅之以机械束缚等安全

措施。(3)房屋建筑异形幕墙施工过程要特别注意安装精度

控制,空间结构施工容易形成误差,而误差积累将严重影响

后续工程的实施,甚至发生最后难以“收口”的尴尬局面。因

此必须严格控制每个施工步骤, 采用系统的定位测量保证

节点定位精度,并通过转接件的调节使构件安装精确到位。

3.5特殊构造施工处理要点分析。主要表现为:(1)防水

构造。建筑幕墙采光顶的施工要严格按照设计做好对水的

“疏”与“堵”。大面积采光顶要设计好散水途径,对沿曲线面

型村构件设置排水管的,要保证排水管畅通。面材连接尽量

通过构造设计达到防水效果,特定部位采用密封胶密封。(2)

曲面划分和相邻面材的连接。由于大多数形态的曲面是不

可展曲面,使房屋建筑异形幕墙曲面的面材难以规则划分。

若面材划块过大,可能难以满足曲面的曲率要求,采用四边

形玻璃时还可能出现四点不共面的情况；若面材划块过小,

则可能增加型材杆件,影响视觉效果；因此面材划分应大小

适中。若幕墙曲面曲率较大,可对面材采用三角形划分。形

态复杂的异形幕墙应尽量减少采用构件式类型, 以降低施

工过程中构件定位安装的繁琐程度。在不规则曲面幕墙中,

相邻面材交线形成的角度往往不规则。点支承式幕墙在玻

璃尺寸精确的前提下, 可通过支承点的调整来解决安装角

度问题。(3)异形幕墙要保证排水管畅通。通过不同几何体的

异形幕墙截切、相贯、叠加,使面材连接尽量通过构造设计

达到防水效果,特定部位使建筑的造型更为丰富。房屋建筑

异形幕墙几何体相贯主要包括：第一、平面立体幕墙与曲面

立体幕墙的相贯线通常是由若干平面曲线的相关线段组成

的,设计中可直接做出相贯线段,或通过先做出相贯点、再在

相贯点之间做出平面立体幕墙的棱面与曲面立体幕墙的截

交线的方法得出相贯线；第二、曲面立体幕墙与曲面立体幕

墙相贯的相贯线一般为空间曲线, 可利用积聚性法或辅助

面法求出。相贯线的施工难度较大,邻近相贯线的面材往往

被截断而成不规则形状, 施工过程中需在理论计算的基础

上,现场进行尺寸实测复核,再对面材切割加工,确保构件安

装精度。

4结束语

综上所述,建筑异形幕墙有着幕墙的全部功能,是面板

与结构根据建筑造型的要求产生了各种异形的变化, 达到

某种建筑艺术效果的幕墙。为了保障其顺利实施以及充分

发挥其作用, 必须加强对房屋建筑异形幕墙工程的施工要

点进行分析。
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