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[摘  要] 通过掺入不同量的硅灰,与不同细度的硅灰对新拌混凝土的强度进行了实验。得出了相应的结论：随着粉磨时间的

增长,硅灰的比表面积渐渐增大,混凝土的坍落度也增大。加入硅灰的混凝土不仅改善了性能的指标,还能得到一定的环保性与

经济性。所以通过此次论文实验研究,需要得出硅灰的最佳掺量以及硅灰的最佳细度,从而使混凝土的强度要求性以达到最优。 

[关键词] 硅灰；混凝土；强度性能 

 

1 原材料和配方设计 

原材料： 

本次粗细集料均来自于长春昌驰搅拌站。粗、细集料物

理性能指标合格；砂子为中砂。水泥为 P.O42.5 硅灰密度约

为 2.2g/cm3,堆积密度为 200~350kg/m3。 

实验配合比： 

实验采用了五组不同的粉磨时间和五组不同掺量的配

合比,并分别与基准配合比进行对比。 

2 硅灰对混凝土强度的影响 

2.1 硅灰细度对混凝土强度的影响 

由于硅粉具有较大的比表面积,因此具有较高的火山活

动。因此,硅粉可作为一种辅助固井材料。这种辅助性固井

材料可以改善水泥硬化浆体的微观结构。硅灰的去微细集料

效应与硅灰的细度成正比。硅灰的细度越细,效应就越明显。

细度越西,其化学活性也越高,所以更明显的是它是具体的。

虽然硅粉本身与水化无关,但它可以在钙的水泥水化产物和

其他化合物与凝胶产物的二次水化反应作用下活化生成。二

是由于硅粉的微团聚体特性。它不仅可以在硬化的水泥浆料

中填充有害的孔隙,二次水化产物也可能是硬化水泥膏填充

的有害孔,从而改善硬化水泥浆料的微观结构。 

由实验数据可知,粉磨时间在 5min 时 7 天强度与 28 天

强度最低,但是在硅灰的粉磨时间增加时7天强度与28天强

度持续增大,但是没有超过基准值。在硅灰掺入 20%的量时,

硅灰在 5-25min 粉磨时间的细度内,7 天强度与 28 天强度均

低于基准强度但呈增长趋势,并不断接近基准强度。 

不同粉磨时间的粉煤灰与混凝土强度性能的关系 

 

 

2.2 硅灰掺量对混凝土强度的影响 

新硬化混凝土的重要力学性能之一是其强度。这也是混

凝土质量控制的主要指标。当把硅灰掺入到混凝土中时能改

变混凝土的强度(抗压强度,抗拉强度,弯曲强度)。混凝土的

早期抗压强度会受到硅灰的掺量的影响。研究者比较了硅灰

对混凝土抗压强度的不同影响,通过实验得出硅灰能显著提

高了混凝土的抗压强度。 

实验是在上组实验硅灰的粉磨时间为 20min 的基础上

进行的。由实验数据可知当硅灰的掺量为 5%时,硅灰对混凝

土的 7 天强度为 29.8MPa 较基准降低了 7.8MPa。当硅灰的

掺量为 10%时,硅灰对混凝土的 7 天强度为 31.7MPa 较基准

降低了5.9MPa,当硅灰的掺量为15%时,硅灰对混凝土的7天

强度为 34.3MPa 较基准降低了 3.3MPa。当硅灰的掺量为 20%

时,硅灰对混凝土的 7 天强度为 36.9MPa 较基准降低了

0.7MPa。当硅灰的掺量为 25%时,硅灰对混凝土的 7 天强度

为 33.7MPa 较基准降低了 3.2MPa。当硅灰的掺量为 5%时,

硅灰对混凝土的28天强度为52.6MPa较基准提高了4.8MPa。

当硅灰的掺量为 10%时,硅灰对混凝土的 28 天强度为

54.7MPa 较基准提高了 6.9MPa,当硅灰的掺量为 15%时,硅灰

对混凝土的 28 天强度为 60.7MPa 较基准提高了 12.9MPa。

当硅灰的掺量为 20%时,硅灰对混凝土的 28 天强度为

62.6MPa 较基准提高了 14.8MPa。当硅灰的掺量为 25%时,硅

灰对混凝土的 28 天强度为 60.5MPa 较基准提高了 12.7MPa。

综上,硅灰的掺量为 20%时硅灰的 28 天强度达到最高为

62.6MPa。 

硅灰掺量与混凝土强度性能的关系 
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[摘  要] 通过阐述项目前期策划的重要性,对项目前期策划的框架构建,主要内容,组织实施等进行论述,归纳总结了项目的前

期策划在项目施工过程中的实施作用。 

[关键词] 项目；前期；策划 

 

建筑企业的产品是工程项目,企业创效的源泉和管理对

象也是项目,因而企业的一切管理工作都必须以项目管理为

出发点和落脚点,也就是必须围绕项目来开展工作。 

项目承接到手后,如何在项目的建造和管理过程中做到

忙而不乱,通过有效,有序的管理手段实现管理目标呢,按照

“计划,策划,实施,总结”的方法和步骤,对项目实行有计划

的管理,在施工前期进行全过程,全方位的“纵向到底,横向

到边”的项目策划,设定各项经营目标和工作任务,在实施时

按照预定计划去进行管理和控制,实施完毕后与策划进行对

比总结,进行改进,提高,起到“有的放矢,指导施工,积累经

验”的目的。 

1 项目策划的意义和重要性 

1.1 是实现项目精细化管理的需要 

1.2 是实现项目管理目标的重要手段 

1.3 是对项目进行整体规划,设计的蓝图和愿景 

2 项目策划的框架构建 

2.1 项目概况 

2.2 项目总目标策划 

2.3 施工平面布设策划 

2.4 施工组织策划 

2.5 创优策划 

2.6 成本策划 

3 项目策划的主要内容 

3.1 项目概况 

项目概况应对项目的综合情况进行综合叙述,主要包括

编制依据,责任主体概况,施工手续办理情况,现场概况,工

程设计概况和建设工程施工合同概况,通过概况的描述就可

以对项目的基本情况有一个大致的印象和了解。 

3.2 项目总目标策划 

承建到项目后,基层单位应对项目的综合情况进行分析,

对工程进行准确地定位,项目追求的终极目标是效益,不能

超越或脱离工程实际盲目追究高大上,进行无畏的投入。 

在项目的投入上,公司要求基层单位要贯彻“经济,安全,

合理,适用,美观”的原则,符合工程实际,符合项目实际。 

对项目的总目标进行策划,就是要防止项目脱离实际,

盲目投入,只有对项目合理定位,才能确保项目各项目标指

标的实现,才能实现项目的综合效益最大化。 

3.3 现场平面布设策划 

现场平面布设策划主要是根据项目的施工现场和周边

环境,交通条件等进行的策划,一旦现场布设确定,基本将伴

随着项目的整个施工周期使用,布设的合理与否对其使用价

值,回收价值,作用的有效发挥和项目的成本有着重要的影

响作用。 

现场平面布设策划的内容： 

3.3.1 三区布设 

施工区,办公区和生活区要三区分设,既相互独立又相

互连通,既方便生产又方便生活,今后施工现场将会实现工

厂化的管理,我们在三区布设上要有前瞻性。 

施工区要向工厂车间化管理方向发展,材料制作和堆放

要在有棚的车间进行半成品加工和堆放,单位工程就是一个

个露天的生产车间,现场不再是脏乱差,而是干净整洁的施

工道路,加工车间和材料堆场,工人,管理人员进出施工区都

必须刷卡,就和工厂上下班一样,不会再出现随意进出,管理

混乱的情况。 

 

3 结论 

3.1 随着粉磨时间的增长,7 天与 28 天强度有所增长,

当粉磨时间增加到20min时 7天与28天强度最高,但没有超

过基准值。 

3.2 硅灰的粉磨时间为20min 的基础上。由实验数据可知

硅灰掺量为5%时,7 天强度较基准值降低了7.8MPa；当硅灰的

掺量为 20%时,硅灰对混凝土的 7天强度为 36.9MPa 较基准降

低了0.7MPa。而28天强度为62.6MPa较基准提高了14.8MPa。

此后随着硅灰掺量的增加7天与 28天强度均有所下降。 
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