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[摘  要] 随着我国建筑技术的不断发展,在建筑工程中我们有越来越多的建筑类型。在城市化发展过程中,小高层建筑是最常见的民用建筑结

构,其不仅满足了建设周期短,空间利用率大的相应要求,同时对于市场的适应性也非常好,因此小高层建筑成为城市建筑工程中最常见的形式,

在这类建筑中框架剪力墙结构应用非常广泛,这是一种结合了框架结构和剪力墙的新型建筑结构,其在应用于小高层建筑中时具有良好的受力

表现,本文将针对框架剪力墙结构建筑施工技术进行分析。 
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框架结构和剪力墙都是我们在建筑中比较常见的建筑结构类型,他们

本身技术应用比较纯熟,设计施工难度不高,但是两种结构在受力情况上

具有自身的劣势,为了解决这一问题,我们将剪力墙充分融入进了框架结

构之中,形成了框架剪力墙的新型建筑结构,该结构很好的结合了二者的自

身优势,是一种现代化建筑工程中的常用建筑结构。剪力墙不仅耗用建材较

少具有良好的施工成本节约特性同时其还具有水平位移小的特点具有较好

的承力能力。而框架结构自身在空间布置上比较灵活,能够更好的适应现代

化建筑复杂的设计要求,剪力墙本身空间灵活性稍差,在将二者进行有效结

合的过程中我们就将二者的自身结构优势充分融合在了一起,下面我们就

以框架剪力墙结构的基本特征为入手点,分析该机构的具体施工技术。 

1 框架剪力墙的基本特征 

框架结构的侧向刚度比较差,而足够数量的剪力墙则能够提供相当的

刚度,因此在分析框架结构以及剪力墙的过程中人们发现在框架结构中布

置相应数量的剪力墙能够充分结合二者的结构优势,满足现代化建筑工程

对墙体结构的受力要求以及空间要求。框架剪力墙的本质就是在传统框架

结构中合理布置一定数量的剪力墙,我们分析框架剪力墙的基本特征主要

就是分析这种结构的受力特点,框架结构以及剪力墙都是传统的抗侧力结

构,二者在单独使用的过程中都会有自身的优势和一定的缺陷,但是将剪

力墙融合到框架结构之中后就能够充分突显二者的优势弥补二者自身的

不足,在高层建筑中,低层楼层剪力墙的位移情况比较小,剪力墙在这种情

况下是拉着框架结构按照弯曲受力曲线进行承力,在这一过程中大部分的

水平方向力是由剪力墙承受的,但是在上部楼层中这一情况则刚好相反,

剪力墙在上部楼层中有明显的外倾趋势,而框架结构本身则是向内收缩,

所以在上部楼层中框架结构往回拉剪力墙按照切型曲线变形,在这一过程

中框架结构不仅承担着外部负荷带来的水平力同时还要受往回拉剪力墙

时所产生的额外水平力,在上部楼层中,剪力墙不承担水平作用力,反而给

框架结构施加一个额外的水平力,因此在上部楼层中,即使外部负荷所产

生的剪力比较小,但是框架结构中仍有较大的剪力出现。 

2 框架剪力墙结构建筑施工技术 

2.1钢筋工程施工技术 

钢筋工程施工过程中我们面临的主要问题就是钢筋种类较多,其在施

工过程中节点比较密集,这就造成了在安装以及浇筑过程中钢筋结构会出

现一定的位移,这容易导致整体结构的变化,针对这样的问题我们采用固

定箍筋框的方式来对其进行固定,在正常的钢筋工程施工过程中我们按照

正常的钢筋工程位置数据制作相应的固定模具,这些固定模具可以将柱筋

框充分固定,也可以在实际施工中利用水平墙体中的钢筋结构来控制整体

钢筋的位移情况,保障在钢筋工程施工过程中整体稳固性,避免出现钢筋

位移导致整体结构变形、受力改变的情况。另外就是要确保钢筋梁柱节点

位置明确,钢筋工程施工过程中钢筋梁柱节点对于整体施工质量的影响是

非常大的,我们必须在明确钢筋梁柱节点位置的情况下进行施工,而且在

这一过程中我们必须要保障分清密集的钢筋梁柱节点,对于不同型号的钢

筋进行有效区分,这需要我们在钢筋施工前合理应用计算机对工程内容进

行建模放样,充分明确施工步骤以及节点位置,依照数据指示以及模块来

指导施工的进行。 

2.2模板工程施工技术 

在模板工程施工过程中我们首先要注意内外侧模板的设计施工工作,

在外墙模板设计过程中一定要注意内外长短差的控制,一般来讲外侧模板

应该比内测模板长200至300毫米,这样我们才能有效保障配板精确。在进

行支模的过程中,我们的参照物应该是已经完成浇筑的墙体,外侧的模板

应该紧贴墙体,这样我们才能保障模板数据更加精确。为了防止出现模板

漏浆的情况我们在模板施工过程中还要注意模板完成后的检查工作寻找

整体模板是否存在缝隙或者其它问题,如果存在可能漏浆的缝隙一定要用

砂浆进行封堵,确保浇筑过程中不会出现漏浆的情况。 

3 结束语 

框架结构剪力墙在现代化建筑工程中已经得到广泛应用,我们在实际

施工过程中一定要针对该结构的整体特点来保障施工的质量,在这施工过

程中应该重视钢筋工程以及模板工程的施工水平,做到严格遵照施工步骤

按序施工,在钢筋施工中应注意钢筋梁柱节点的具体位置,确保钢筋工程

的自身固定性,最大限度减少钢筋工程的位移。而在模板工程施工过程中

我们应该注意内外侧模板的匹配,保障模板的施工精确,同时对于模板的

整体密封性进行检查。 
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