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[摘  要] 由于泡沫混凝土的保温、隔热、防火的优点,并且是来源非常广泛、价格相对低廉的一种材料,现广泛应用在建筑工程领域。将泡沫

混凝土与其他材料复合,实现工厂预制,可以实现优势互补。本文通过研究泡沫混凝土的性能及泡沫混凝土复合墙板的研究现状,对泡沫混凝土

一体成型复合板制备中存在的问题进行分析并提出解决办法。 
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1 概述 

建筑领域一直都是全世界能源消耗的主导领域。在我国,随着经济的

发展、人民生活水平的提高,建筑能耗呈逐年上升趋势。关于建筑节能技

术的研究普遍集中在外墙外保温体系上,对所使用的保温隔热材料的性能

要求很高,既要保证其在外界复杂环境下能够保温、隔热、防火,还要保证

外观装饰的质量和效果。 

基于泡沬混凝土的特性,将其运用于外墙保温层,不仅能够达到较好的

保温隔热效果,且其为不燃物,完全符合国家出台的A级外保温材料的新标

准。将泡沫混凝土与其他材料复合,实现工厂预制,最后制成装配式墙板,相

比现浇方式,装配式建筑可以节约能源资源,减少劳动力,提高施工质量。 

2 泡沫混凝土 

2.1泡沫混凝土的定义 

泡沫混凝土主要由钙质材料(水泥、石灰)和硅质材料(石英砂、粒化

高炉矿渣煤灰、页岩等),并掺加适宜的引气剂等,经过配料、搅拌、浇筑、

发气、切割而成的多孔超轻材料
[1]
。 

2.2泡沫混凝土的性能特点 

泡沫混凝土的突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔,赋予混凝

土轻质和保温隔热性能。泡沫混凝土的干体积密度为200～700kg/m
3
,相当

于普通水泥混凝土的1/5～1/10左右,导热系数约为0.080～0.135W/(m·K),

热阻约为普通水泥混凝土的20～30倍；同时,泡沫混凝土全为无机材料,

其防火性能达到A级标准。 

然而泡沫混凝土也存在一些问题。首先是力学性能偏低。泡沫混凝土

中的孔,可分为两大类,一类为水泥浆体本身所具有的凝胶孔和毛细孔,另

一类为制备泡沫混凝土所引入的宏观气孔。这些气孔导致在垂直应力方向

的截面上,泡沫混凝土真正承受应力的水泥浆体面积减少,同时由于气孔

的引入导致结构缺陷,造成应力集中,这两个原因导致泡沫混凝土的力学

性能偏低。其次泡沫混凝土的收缩偏大。泡沫混凝土作为水泥基材料,同

样要面对水泥水化带来的化学收缩,自收缩及干燥收缩。而且泡沫混凝土

成品性能受外界条件,自身材料组成等因素影响非常大,如外界环境温度、

湿度的变化,发泡时更换了不同批次、不同厂家的水泥等等。 

3 泡沫混凝土复合墙板 

3.1泡沫混凝土复合墙板的研究现状 

将泡沫混凝土与其他材料复合,实现工厂预制,最后制成装配式墙板,

可以使之具有良好的保温性能,同时具有良好的整体力学性能。当前已有

不少针对泡沫混凝土复合墙板的研究。在制备工艺上,主要有三种制备方

法：一、采用粘结剂将预制好的面板和泡沫混凝土板粘结在一起,如松本

泰安复合轻质墙板,是将EPS泡沫混凝土板与硅钙板通过粘结剂粘结而制

成的复合墙板,125mm厚的复合板,传热系数约为1.44W/(m
2
·K),1000℃下

耐火极限为5h,不燃性能达到A1级,已经大量应用到各种工程中；二、将预

制好的泡沫混凝土板作为内模,配合外部模板对面板进行浇注成型,这种

方法比较少见；三、以两侧面板为外模具,将泡沫混凝土浇注入两侧面板

之间,通过泡沫混凝土的胶结能力,将芯材与面板胶结为整体,制备出一体

成型复合板
[2]
。 

3.2泡沫混凝土一体成型复合板制备中存在的问题 

3.2.1泡沫混凝土与面板的收缩变形一致性问题 

对于水泥基材料,其干缩机理与水泥浆体内部孔隙有关。泡沫混凝土

的干缩值偏大,主要来自于水泥浆体中C-S-H凝胶内部大量被水填充的毛

细孔和凝胶孔。而面板的干缩值比较小,这是因为其产物中C-S-H凝胶的含

量很少,主要产物为托勃莫来石和硬硅钙石晶体,以及未参加反应的石英

粉,这些产物对干燥收缩的影响比较小
[3]
。另外,可以通过在泡沫混凝土中

加入纤维,纤维的掺入不仅使泡沫混凝土的收缩值大幅度降低,而且能够

使泡沫混凝土的成型稳定性大幅度提高,特别是分散均匀的纤维,能够在

泡沫混凝土体系中形成一个乱向的支撑体系,使得泡沫混凝土在满足自流

平的情况下不塌模、不合泡,还能够很好的提高泡沫混凝土的抗压及抗折

强度。 

3.2.2保温层与结构层的连接与界面处理 

将泡沫混凝土与面板制成夹芯复合板,可以使墙板具有良好的保温

性能的同时,提高了复合墙体材料的整体力学性能,而且墙体整体防火

等级达到A级,为完全不燃墙体。但是由于没有拉接件的加固作用,这就

要求复合板的不同材料之间具有足够的粘结强度,以保证墙板的整体性,

保证应力可以在复合板中均匀传递。为了结构的安全,通常要求墙体材

料的破坏面出现在保温层部分,可以通过提高泡沫混凝土自身的粘结强

度以提高界面强度,另外采用掺入乳胶粉提高泡沫混凝土与面板的界面

粘结强度。 
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