
建筑发展 
第 4 卷◆第 3 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2425-0082 /（中图刊号）：860GL006 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 24 

Building Development 

小议房屋建筑混凝土施工质量问题控制举措 
 
裴一帆 
温州金来建设有限公司 
DOI:10.32629/bd.v4i3.3153 
 
[摘  要] 混凝土是建筑工程施工中不可缺少的原料，处于整个建筑施工工作的重要地位。本文主要是对建筑施工现场中存在的混凝土质量问

题进行分析，并提出了有效的控制方法。 
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1 混凝土施工质量问题成因分析 

混凝土的组成成分有水泥、水、细集料、粗集料以及添加剂等若干种

成分。作为一种胶凝的材料，水泥通常会在混凝土的搅拌融合过程中随着

水化反应胶的进行而结成一个整体，形成的材料可以被动浇注或凝固成

型。混凝土成型以后，就会获得一定的强度，并可以持久耐用。混凝土的

这些特点，使之成为建筑工程中广泛应用的材料。 

在房屋的施工过程中，材料选择十分关键，把握好材料的质量，是整

个建筑施工的关键。因为混凝土的生产是在施工现场进行的，其质量存在

更多的多变性和复杂性，质量的不确定性，增加了控制的难度。 

2 建筑工程混凝土施工质量的控制 

随着我国社会经济的发展，现代化建设的深入，建筑企业之间的竞争

更加激烈。在施工过程中对混凝土进行质量控制属于动态控制过程。采取

合理、科学的质量控制系统，是提高建筑企业自身竞争力的关键。在房屋

的施工过程中，材料选择十分关键，把握好材料的质量，是整个建筑施工

的关键。因为混凝土的生产是在施工现场进行的，所以，除了控制好混凝

土的质量及其混合产品的质量外，还要把握好施工生产的各个环节。一般

来说，施工企业都是采用因果分析法来控制混凝土的质量，该方法主要是

对人、科、法、机、环五个方面进行控制，以达到混凝土质量控制的目的。 

2.1混凝土原材料的控制 

原材料的质量在很大的程度上几乎可以决定混凝土的质量。选择正确

合格材料，需要查看原材料的性能特性以及质量规格，合格的原材料才能

获得质量好的混凝土。 

2.1.1优选质量好的供货厂家 

一般来说，建筑企业在企业内部应建立对材料供应商的质量评估体

系。根据材料的信息，优选质量好的供货厂家，确定较少的供货者，尽可

能减少原材料质量的波动。 

2.1.2严格原材料的检查验收 

建筑企业在订货时应按照所需材料的质量提出要求，并签订书面保证

书。安排专人进行进场原材料的检查，严格原材料的检查验收，对于不合

格的原材料一律拒绝签收。 

2.2施工中人的控制 

混凝土的质量还会受到人的影响，人的技术水平的高低直接决定混凝

土最终的质量。另外，混凝土的质量控制受建筑企业管理者质量控制意识

的影响。 

2.2.1建筑企业应建立健全岗位责任制 

为了控制好混凝土的质量，建筑企业应建立健全监理人员的监理责

任、质量监督人员的监督责任等，使一切施工个人化，每个员工都明确自

身的责任，只有这样才能实现主动控制、全员管理、事前控制，并最终提

高混凝土的质量。 

2.2.2建筑企业应强化管理意识 

管理水平的高低同样可以影响到产品的质量，在同样的技术前提下，

产品质量、企业效益受管理水平的影响明显。所以，要求混凝土施工的管

理人员，对于混凝土的质量形成过程以及质量特性都应十分熟悉，另外还

要掌握质量管理的手段与方法。 

2.2.3建筑企业应进行持续培训 

企业员工的良好素质影响到混凝土的质量，要想获得高素质的员

工，需要进行不断的培训教育。通过持续的培训，不仅可以使企业员工

的专业技术水平得到提高，还可以总结以前的经验，以提高混凝土质量

控制的水平。 

2.2.4建筑企业应引入激励机制 

企业员工只有在有效的激励机制下进行工作，才能使其工作积极性与

主观能动性得到充分的发挥。无论质量控制主体，还是受控对象，在混凝

土生产的各环节，都应按照工作业绩或多少给予一定的精神激励与物质奖

励，只有这样，才能充分调动员工的工作主动性、积极性以及创造性，从

而提高工作的效率。 

2.3混凝土质量的验收 

混凝土施工工作的最后一道工序是验收，验收工作主要包括两项步

骤。第一是混凝土的几何尺寸和外部情况，第二是混凝土的抗压强度。这

两项步骤是相互联系、相辅相成、紧密结合的。主要原因是，在多数情况

下，混凝土的质量可以通过混凝土的外观进行判断。对混凝土外部工作的

验收主要是通过检查混凝土表面空洞大小是否合理、是否出现裂缝、露筋

比例是否科学、连接部分的松紧程度、麻面程度和蜂窝是否正常等进行判

断，如果上述指标未达到标准，就需要进行及时地加固与返工。通过实际

的测量工作检查几何尺寸，检测其构件能否满足后续的施工工作和使用的

功能，并且还要进行产品质量等级的评定，看其是否达到合格的要求。 

3 结束语 

建筑工程中混凝土的质量具有可变性，例如，施工中养护不当会导致

表面形成微裂缝，经过使用，会使原来的裂缝越来越大，一旦成为破坏性

裂缝就会引发安全事故。因此，在施工过程中对混凝土进行质量控制属于

动态控制过程。加强混凝土的质量控制，可使施工企业获得社会与经济双

方面的效益。 
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