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[摘  要] 城市化建设的不断推进,使得路桥工程建设规模的不断扩大,为人们出行带来极大便利,因此需要不断提高路桥工程

施工质量。而沥青混凝土路面工程的机械化摊铺碾压施工是保证路桥工程质量的重要手段,基于此,本文阐述了路桥沥青混凝

土路面工程中的机械化施工要求及其施工要点,对路桥沥青混凝土路面工程的机械化摊铺碾压施工要点进行了探讨分析,并论

述分析了路桥沥青混凝土路面工程的机械化接缝施工。 
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路桥沥青混凝土路面工程施工的机械设备实力强弱、性

能优劣、设备完好性及配置是否合理,直接影响到路面工程

质量、施工工期和综合效益；并且路桥沥青混凝土路面工程

中的机械化摊铺碾压施工机械种类、规格繁多,因此必须加

强对机械化摊铺碾压施工进行分析。 

1 路桥沥青混凝土路面工程中的机械化施工要求分析 

路桥沥青混凝土路面工程的机械化施工要求主要表现

为：(1)机械选择要求。比如在路基工程中,选用的施工机械

一方面其类型应适合于具体工程项目的地形、施工场地大

小、工程质量要求等；另一方面,机械的容量要与工程进度

及工程任务相符合。(2)经济性要求。施工机械经济性的衡

量标准是施工单价,主要和机械固定资产消耗及运行费等因

素有关。固定资产消耗与施工机械的投资成正比；而机械的

运行费用则是与完成施工量成正比的费用。必须权衡工程量

与机械费用的关系,同时要考虑机械的先进性和可靠性。(3)

工程质量和施工安全的要求。对于技术要求高的作业项目,

应考虑采用性能优良或专用的机械,以保证工程质量和较高

的生产效率。但不可片面追求高性能专用机械,应在满足工

程质量要求的前提下,与机械的通用性相结合。 

2 路桥沥青混凝土路面工程主要的机械化施工要点分析 

路桥沥青混凝土路面工程过程中的机械化施工主要有

热拌沥青混合料的拌制、混合料运输、混合料摊铺、混合料

的压实等。其中沥青混合料的拌制主要由搅拌站进行,热拌

沥青混合料的拌制主要工包括：依照配合比对粗、细集料进

行加热,再将加热后的材料与沥青、矿粉、木质纤维等材料

加以搅拌,拌和机控制系统,精确控制各组成材料的计量、搅

拌时间以及搅拌温度,从而保证成品料的出厂温度,混合料

油石比准确,无起团、花白料等情况。混合料运输工作主要

由自卸运输车进行运输。摊铺工作主要由摊铺机进行,摊铺

机的功能是将成品料按照路桥的宽度、路面各层的厚度、纵

坡、横坡等设计要求摊铺成型,并对其进行初步压实工作。

路面压实由轮式压路机来完成,分别有初压、复压、终压等

工序。轻型压路机对摊铺路面进行初步压实,形成一定的形

态。复压工作主要由带振动功能大型或中型压路机进行,主

要是对路面进行再一次压实,保障其形成致密性的路面结构,

保障路面的强度。终压采用双钢轮压路机,其主要是进一步

对路面进行压实,形成最终平整度及强度,同时,将压路机所

产生的印迹消除。 

3.路桥沥青混凝土路面工程的机械化摊铺碾压施工要

点分析 

3.1 沥青混凝土路面工程的机械化摊铺施工要点分析。

主要表现为：(1)标高测定和放样挂线。测量下层的标高以

及该标高与设计值的偏差,以便在挂线时纠正。纠正时,当标

高与厚度有矛盾时,应以满足厚度要求为主要矛盾进行考

虑。沥青底层、中面层采用基准线钢丝法,上面层采用浮动

基准梁法,以控制其平整度。(2)摊铺机受料前,在料斗内涂

刷极少量防止粘料的柴油,摊铺时开动振动夯,其振动频率

与摊铺机的速度相匹配,以保证铺筑路面的连续性。沥青混

合料必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺,摊铺过程中不得随

意变速或停顿。若供料不足需停机,现场至少有不少于三辆

料车方可继续摊铺。用机械摊铺的混合料不得用人工反复修

整,路面加宽部分、中央分隔带开口处可以人工摊铺。(3)

为了保障路桥沥青混凝土路面工程的平整度,摊铺时需要采

取以下措施：对于路桥沥青混凝土路面工程施工中不可避免

的横向施工缝,将出现坡度的摊铺层,利用人工进行切割挖

除,使接缝边缘上下垂直,以此作为摊铺的基准面。在进行接

铺时严格控制好铺筑厚度,从而保证前后两次摊铺过程中的

压实度相同；在进行桥面通道的铺装时,为了保证桥面与路

面的平顺相接,应先进行沥青桥面的铺装,然后切除伸缩缝

处的沥青,再进行伸缩缝的安装就位；卸料车与摊铺机的配

合,也是影响路面平整度的因素之一,卸料车在卸料过程中

需挂空挡,靠摊铺机推着前行。所以料车在倒车时一定要匀

速、缓慢地靠近摊铺机,以免因料车刹车不及时推撞摊铺机。 

3.2 沥青混凝土路面工程机械化碾压施工要点的分析。

路桥沥青混凝土路面工程中的机械化碾压施工一般按照先

低后高、缓起缓停、变速平稳、紧跟摊铺机呈阶梯形碾压。

(1)碾压程序和施工机械配套的注意事项,一般压实程序分

为初压、复压、终压工序。第一、初压。一般采用光轮压路
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机碾压 2～3遍。初压的目的是平整和稳定混合料,同时减少

复压的变形量,以便为更好的复压创造条件,是压实的基础。

所以主要注意压实的平整性。当采用振动压路机时,若压实

厚度在5cm以内时不要振压,当厚度大于5cm时,可在压第二

遍时振压,但应注意无论任何情况,也无论是初压、复压或终

压,在压实层下为刚性时,皆不得振动压实,否则效果相反。

第二、复压。采用重型压路机碾压,使用光面振动压路机碾

压 4～6遍。复压的目的是在外力搓揉作用下,使混合料就位

密实、稳定、成形。合料的密实程度主要取决于这一工序的

效果,并且它必须与初压紧接、连续。第三、终压。采用平

碾压路机碾压 4～5遍。终压的目的是消除轮迹,使最后形成

的压实面平整。(2)接缝处的处理和压实要点分析。压实一

开始应先压横缝,再压纵缝,然后按照正常的压实程序完成

全部路面的压实,压缝时应先将 2/3～3/4 的重量置于以成

型的路面上,然后再逐渐移动重心,直到将接缝压实到与两

端同平面密实为止。 

4 路桥沥青混凝土路面工程的机械化接缝施工分析 

4.1 路桥沥青路面工程建设中的主要接缝施工技术。主

要表现为：(1)热接缝施工处理技术。其是指在沥青混合料

还处于高温状态时,进行路面的铺压使之成型。采用热接缝

施工处理技术通常要采用多台摊铺机同时作业对全幅路面

进行摊铺,同时采用梯队的形式进行施工,由于是在两条摊

铺的沥青混合料还处于高温状态时对路面进行碾压,碾压轮

大部分是处在热料车道上,同时在还没有进行压实的临近车

道上合适地摊铺一些沥青混合料,可防止混合料发生离析现

象,有效提高碾压的质量,由于全幅连续作业,热接缝施工处

理技术可以重点关注横向接缝,避免纵向接缝。(2)冷接缝施

工处理技术。其是指在沥青路面施工完成后,在已经碾压过

的沥青面上进行浇筑沥青混合料,让沥青再次融合、碾压,以

实现路面衔接。采用冷接缝施工处理技术时,需要对已铺设沥

青路面进行清理,并将路面边缘修理整齐,清扫干净,在铺撒

上适量的粘层沥青后摊铺沥青混合料,在与原摊铺层有一定

的重叠后,把剩余沥青混合料清理干净,再利用静压的模式进

行碾压,这样就可以进行第二次振动碾压来进行处理接缝。 

4.2路桥沥青混凝土路面工程的机械化接缝施工要点分

析。具体表现为：第一、切缝。应用切割机切割不符合规范

的沥青混合料,并在缝边涂抹浮化沥青,切割时断面要保持

平整垂直；有时为了不使路面表层受污染,也要中采用人工

切成毛接缝。第二、摊铺机就位。摊铺机在切好的施工缝上

就位,让熨平板直接压在原摊压实沥青路面上,预热到所需

温度,同时适当提高第一车料的温度。第三、摊铺机起步。

起步速度要慢,使摊铺面尽量做到不作人工处理。第四、接

缝的碾压。先对接缝进行横向碾压,将压路机驶向已压实的

混合料层上,并伸入新铺的面层厚度约 15～20cm,然后每压

一遍向新铺层移动 20cm,直至深入轮宽的 2/3 为止。横向碾

压后进行正常的纵向碾压,并用 3m 直尽检查平整,在不符合

要求处用 1.5t 振动压路机碾压。第五、合理设置铺装层施

工缝,尽量避免纵向施工缝设在车轮位置；伸缩缝安装正确,

上下贯通,缝中填塞有弹性耐高温的材料,伸缩缝砼与铺装

层衔接平顺,定期对伸缩缝的伸缩情况进行检查清理。 

5 结束语 

综上所述,路桥沥青混凝土路面工程的机械化摊铺碾压

施工过程中,为了保障沥青混凝土路面工程施工进度及其经

济效益,必须合理选择施工机械设备,同时结合工程实际进行

合理施工,才能有效提高机械利用率及项目工程的经济效益。 
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