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[摘  要] 现阶段人们生活水平逐渐提高,对水质的要求也在不断提高,水资源对人们的日常生活起着至

关重要的作用,但是水资源无法直接利用,需要经过自来水厂的加工才可以供人们使用。本文主要从自来

水厂工艺和水质管理方面进行研究,确保水质达到安全标准,同时对原水水质进行严格管理,满足人们日

常饮水的实际需求。对自来水进行处理时,需要对水质、工艺等进行监控,做好科学管理和控制,进而优

化自来水厂工艺,同时对水质进行有效管理。 
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随着经济飞速进步和发展,水资源

的高效利用也变得十分重要,人们对自

来水的质量和要求也变得更高,优化自

来水厂工艺,严格按照水质管理措施进

行执行,保证自来水水质达到安全标准。

自来水水质的提高、自来水厂工艺优化、

水质管理的提高都是目前急需解决的问

题,同时可以促进水资源的合理利用。 

1 现阶段自来水厂的处理工艺 

我们可以按照自来水厂处理工艺的

级别来划分处理过程。第一级处理是利

用机械排除水中较大的污染物。第二级

处理是进行生物处理,也就是在微生物

的作用下,把污染物分解为水质。第三级

是对上一级处理过的水源,进行更深层

次的处理,因为二级处理后的水源还并

不能成为合格的饮用水。三级处理后还

要对水实施消毒,以保障人们饮用的是

安全无污染的水。现阶段所提到的水处

理工艺,就是借助现代科技的手段去处

理水中的污染物,即上述所阐述的三级

处理中的后两级,这是极其考验科学手

段的。如果想让安全无污染的饮用水成

为主流,在这两项处理工艺上,就一定不

可以有一丁点马虎。我们要注意进行微

生物分解时,在生物处理中,要分解为能

够沉淀下来,并且可以过滤出去的物质,

这样就能接着进行更深层次的处理。此

时,过滤水中杂质非常重要,但绝不能忽

略对自来水进行消毒和除色的步骤。将

消毒剂放入水中,以便达到消除水里的

微生物和水资源净化的目的。当下想要

让自来水厂保证水的质量,就得严密监

控后两级的处理工艺,因为这二、三级处

理工艺是最费时费财的。 

2 自来水厂水处理流程 

自来水厂生产过程具有一定的复杂

性,需要经过很多生产工艺才可以完成。

通常来说,自来水厂主要有四个生产工

序：将原水进行反应处理,原水需要先引

入到混合槽中,投放净水机。之后利用混

合槽和反应池,将原水中的小颗粒凝聚

成大的颗粒团；对原水进行沉淀处理,

原水从网格池中进入沉淀池,颗粒团会

因此而沉淀,定期处理沉淀物,做好排泥

处理；对原水进行过滤处理,沉淀池中流

入的气水可以对滤池进行反复冲洗,将

水中存在的杂质进行过滤和吸附,原水

经过过滤之后流入清水池进行存储；对

清水进行加压,清水池中的清水还需要

经过消毒处理,投放适量的液氯可以达

到良好效果,利用二级泵房进行加压,清

水会变成洁净自来水,进入到自来水供

水系统,为人们日常生活提供服务[1]。 

3 自来水厂工艺优化与水质

管理 

3.1改造沉淀池 

很多自来水厂运行以后都没有对沉

淀池进行改进和完善,有时会有小粒径

矾花出现,在实际运营过程中,沉淀后

的原水平均浊度缺少足够的稳定性,偶

尔会有增加的趋势,矾花也会上翻。通

过调查研究可以分析出现上述问题的

原因：首先,沉淀池老化导致正常运行

功能受损；其次,使用混凝剂时没有控制

好投入量；最后在出水时,集水槽缺乏均

匀性。针对出现的问题有效的解决方法

就是实施改造,提高布水均匀性,定期更

换斜管,具体的解决方法包括：第一,斜

管在使用过程中最好选择不同的管径,

结合管径的尺寸根据沉淀池的具体方向

进行排放,这样做的目的是增加最后一

排斜管的流量,同时可以降低第一排的

斜管流量；第二,改变布水高度,结合沉

淀池方向采用由浅入深的方式进行安装,

这也可以增加最后一排水管的压力,同

时降低第一排水管的进水压力[2]。 

3.2水质管理措施 

首先,自来水厂需要将出厂水余氯

保持在合理水平,自来水经过工艺处理

以后水质基本已经达到了出厂标准要求,

但是很多细菌也会在悬浮杂质上寄生,

即便是经过消毒,但是部分细菌还是会

进行自我修复,无法彻底进行消除。复活

的细菌会对水质造成新的污染,影响自

来水水质。所以说,要想将水质提高到较

高的水平,对水质进行管理时,相关工作
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人员就需要提高重视和警惕,不定期检

测储存水质量情况,如果发现细菌含量

较高时,一定要及时做好后加氯工作,保

证管网末梢水体含有一定量的余氯；其

次,管网损耗有效降低以后可以提高管

网水质,自来水供水系统中存在的漏损

现象也可以得到降低。通常情况下,漏损

率超过20%时就需要进行管理和控制,这

对自来水厂提高经济效益也具有积极意

义。但是漏损现象严重的话也会造成自

来水水质的二次污染,安全隐患问题也

会因此而加重。所以说,提高供水系统管

网管理力度和水平十分必要。第一,充分

发挥自来水厂化验室水质监测优势。自

来水厂化验室不仅对水处理全过程进行

水质监测,还要对市区内各个管网点进

行检测,定期做好全面抽查工作。同时还

要对管网水质进行评估,如果出现异常

情况,工作人员要及时和部门反映,和技

术部门安装部门等合作,共同解决问题。

第二,提高管网水循环质量。管网检测过

程中,通常都会出现水质异常情况,但是

局部位置用水较少,到时水循环缺乏足

够的畅通性,甚至形成局部“死水”的情

况,所以说,水质微生物复活以后会让死

水出现浑浊现象。所以说,管网水质管理

工作需要建立完善的机制来进行提高,

保证管网水质处于良好状态[3]。 

3.3预处理工艺 

预处理工艺在常规处理工艺之前应

用,利用生物、化学、物理等方法处理水

源,包括吸附絮凝、氧化作用等,对水中

的污染物、异位、氨氮物质、铁、亚硝

酸盐氯等进行消除,减轻常规处理工艺

面临的压力,进而提高饮用水的质量。自

来水厂净水处理过程中,通常会采用预

处理工艺来处理水源。预处理工艺主要

包括化学处理工艺、生物处理工艺和吸

附处理工艺。化学处理工艺主要采用臭

氧氧化,这种处理方法可以将水中的病

毒、浮游生物、细菌等物质进行有效消

除,还可以消除一些导致疾病的微生物。

长时间氧化过程中,还可以将很难消除

的微生物进行有效去除,同时还可以达

到除藻、除臭的目的。生物处理工艺利

用生物膜技术,将水源中的异位和有害

物质进行有效吸附。除此之外,生物膜技

术吸附微生物时还可以提高微生物新陈

代谢速度,在短时间内对水源中的微生

物进行溶解,进而达到消除效果。吸附预

处理工艺主要是利用活性炭,可以处理

突发性问题,对水源净化进行全面处理,

活性炭对水中色度、溶解有机物、异位

臭味等都可以进行显著消除,提高自来

水供水水质[4]。 

3.4提高水质监测力度 

对自来水水质进行实时了解十分必

要,在进水管和出水管中安装余氯仪器

和水质浊度仪器,对水质实时变化进行

在线监测,方便药量及时调整。通过水厂

工艺的实践可以得出,原水通过反应池

的时间在半小时左右,经过沉淀池的时

间在十分钟之内,在清水池中需要存在

六小时以上才可以顺利到达出水管出

口。如果原水水质和处理后的水质出现

偏差,出现类似问题时需要及时将问题

反馈到水处理工艺中,及时调整水处理

问题也成为了现阶段的关键问题。通过

调查研究可以发现,自来水厂安装电导

率、二氧化氯等在线监测仪器可以让工

作人员对水质变化情况进行实时监测和

了解,将出现的问题反馈快速反馈给相

关部门。处理部门根据进出水水质和水

量变化对药量和加氯量进行调整,保证

水质稳定。 

3.5提高质检员的专业能力 

自来水厂技术更新较快,对工作人

员的专业能力也有着较高的要求,所以

提高质检员的专业能力十分必要。企业

需要定期展开培训,培训内容不仅包括

技术专业知识、实践操作知识,还要包括

工作经验的交流和学习。自来水厂也要

重视宣传工作,利用新型媒体进行宣传,

提高人们对自来水安全的重视,进而提

升安全饮水的宣传力度[5]。 

4 结束语 

自来水厂水处理质量决定着城市稳

定发展以及人们日常生活用水质量,所

以说,自来水厂工作人员应该提高重视,

在实际工作中明确工作责任和义务,在

水处理过程中,优化处理工艺,提高水质

管理力度和水平,提升水质,确保居民用

水安全性。希望本文的研究对自来水厂

水处理质量进一步提高具有积极作用。 
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