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[摘  要] 高速公路桥梁在我国经济社会发展中占据着重要地位,也是城市化进程的重要体现。当前发展

中,各地区经济文化交流程度的不断加深,高速公路桥梁工程建设得到了进一步发展,养护施工安全管理

工作也成为社会关注的重点。论文分析了影响高速公路桥梁养护安全施工的因素,并结合当前高速公路

桥梁养护施工安全管理现状,探讨了相应的安全管理措施。 
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随着社会的不断发展,高速公路桥

梁车辆逐渐增多,而且行驶速度比较快,

所以做好交通安全管理具有重要意义。

在高速公路桥梁日常养护中,需要在交

通不间断状态下运行,具有一定的危险

性。如果发生一些恶劣的天气,就会非常

容易出现交通事故,所以在高速公路桥

梁养护施工安全管理中,需要有比较高

的作业要求和规范进行指导。 

1 高速公路桥梁养护施工安全

管理的意义 

1.1预防安全事故发生 

如果安全管理不到位,不仅影响公

路工程施工建设顺利进行,还容易导致

安全事故发生,给工程施工带来不必要

损失。为转变这种情况,有必要提高思想

重视程度,将安全管理摆在突出位置,制

定并严格落实安全管理制度,加强巡视

和检查,及时排除安全隐患,进而预防安

全事故发生,使公路工程施工得以顺利

开展。 

1.2确保施工秩序良好 

公路工程施工现场一旦出现安全事

故,往往会导致现场秩序混乱,影响施工

进度,甚至还可能延误工期,导致不必要

索赔,给施工单位带来相应损失。而通过

制定健全完善的安全管理制度,明确每

个施工班组安全管理职责,加强施工全

过程安全管理,及时巡视并排除安全隐

患,有利于预防安全事故发生,保证公路

工程现场施工秩序良好,也为按时完成

工程建设任务奠定基础。 

2 高速公路桥梁养护施工中的

不安全因素 

2.1外部因素 

(1)人为因素。公路,顾名思义,对车

辆要求更高的速度,所以如果驾驶员的

注意力不集中或驾驶技术不熟练,就会

发生交通事故。更严重的是,有些人无视

交通法规,轻微或严重的酒后驾驶、疲劳

驾驶、超速行驶或故意超车会威胁到公

路养护人员的健康。生命安全会带来人

员伤亡。 

(2)车辆状况及不利天气因素。如果

车辆状况不好,在公路行驶过程中很容

易发生交通事故。大型车辆也很容易受

到交通事故的影响,因为它们笨重且不

灵活。其次,由于天气因素对车辆的行驶

影响很大,一旦遇到高温天气,就会导致

轮胎爆裂。如果雨雾天气条件影响驾驶

员的正常驾驶,视力差,也极易发生交通

事故。此外,如果地面上发生冰雪,摩擦

会减小,造成较大的交通事故概率。 

2.2内部因素 

首先,在进行公路养护工作之前,要

检查所需的安全标志是否到位,现场是

否有符合规范要求的安全标志；在养护

某段公路之前,是否要提醒过往驾驶员,

他们是否需要注意维修施工现场的工人

工作到位,是否肩负起应承担的责任。维

修工作所需的机械设备是否完好,材料

摆放是否正确,应急预案是否科学合理,

施工工艺是否规范、符合标准等,都将影

响维修工作能否顺利进行。 

3 高速公路桥梁养护施工安全

管理措施 

3.1建立安全生产责任制度 

根据我国工程施工建设要求,要积

极完善安全生产责任制度,重视高速公

路桥梁养护施工的安全管理,将安全工

作放在首位。首先要结合高速公路桥梁

工程施工要求,贯彻执行劳动保护法,并

完善相应的制度,重视并做好安全技术

管理,将安全生产和管理工作落到实处。

积极制定安全技术操作的相应流程,并

做好相关检查工作。同时,安全管理人员

要树立责任意识,将安全检查工作落到

实处,针对不安全的现状和问题,及时指

出并加以处理。此外,施工技术人员需要

严格遵守相应的规章制度,不可违规操

作。建立安全生产机制,重视安全施工和

管理。 

3.2明确责任,完善安全管理制度 

高速公路桥梁安全管理制度中,养

护施工安全管理制度是其中的重点内容,

因此必须重视制度的完善,针对当前我

国制度建设的现状,做好相应的制度管

理,并根据交通法规的要求,制定出适合

本地区养护施工现场的安全管理制度,

做好精细化和规范化管理,从而有效控
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制交通事故的发生率,确保养护施工人

员自身的安全。在建立完善安全管理制

度的同时,要对具体的责任加以明确划

分,将责任落实到个人,确保养护施工人

员在施工中能规范操作。 

3.3重视建立高素质的养护施工队伍 

(1)要重视做好安全管理人员的培

训工作,提升其实际操作能力和职业素

养,提升养护施工人员的安全意识和质

量意识,树立较强的责任感,加强处理细

节问题的能力,只有这样,施工人员才能

认识到自身的重要性,从而深入施工现

场,做好相关的细节工作。(2)要重视做

好养护施工人员的培训,养护施工所涉

及的内容较多,一些施工相对复杂,需要

提升养护施工人员的操作技能,加强对

新型技术和材料的使用,使其能高效、安

全地开展工作。在具体的养护工作中,

要重视对施工现场的检查,并做好道路

巡查工作,及时发现其中的问题并加以

改正。 

3.4做好养护施工现场的安全管理 

第一,在布置养护施工控制区时,要

设置对应的警告标志,需要考虑多种因

素设置,比如视距、纵坡或者弯道半径等

等。并且现场的养护人员,穿着也需要特

别注意,穿戴的工作服,应该是要有反光

标志。第二,高速公路桥梁上的车,普遍

车速都较快,那么相应路段的养护工作,

就得以实际情况为准。针对封闭的施工

区域要设立相应的标识,并且要顺着交

通流的方向摆放,这样才能有正确的引

导作用,促使司机懂得绕行。第三,如果

是夜间养护,那么要提前准备好照明设

备,设置在工作区范围,确保来往的车辆

能明显的发现在施工。并且因为施工与

通行基本都是同事进行,所以相应的标

识都应该设置好,才能提醒到车辆,促使

车辆能减速,就警示线而言,就需要在施

工两端进行设置,同时在半幅施工区域

以及行车道之间,还需要设置路栏。第四,

在进行大中型养护工程的时候,有部分

是需要中断交通才能进行施工的,所以

当进行此种养护施工时,在高速公路桥

梁前方的路段,还有在上一路口位置,都

放置车辆绕行的标志。第五,当养护施工

完成以后,施工单位需要将交通及时恢

复正常状态。首先,养护的相关设备需要

被撤离,施工现场也得打扫干净,对于现

场剩余的材料,也得清理,以及各种被废

弃的物品等都应该进行及时得被清理,

确保交通路面恢复清洁；其次,施工人员

和警示标示需要及时撤离,以免影响正

常的交通；接着,当养护工作是进行单幅

封闭的,则施工完成后需要及时开发,以

恢复正常交通,还需要把封闭末端的安

全标志撤离；最后,组织协调现场的安全

看守人员及时地进行撤离。 

4 结语 

高速公路桥梁养护施工工作是保障

高速公路桥梁通行能力的重要基础,需

引起社会各界的广泛关注。高速公路桥

梁上的车辆行驶速度快且流量大,这加

剧了高速公路桥梁养护工作的难度和危

险性。所以在进行公路养护工作时应加

强责任感,认真谨慎,建立健全的安全管

理体系,从根源上减少交通安全事故的

发生。 
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