
Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1卷◆第 9期◆版本 1.0◆2017年 9月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Building Developments 建筑发展

城市化建设的不断推进，促进了市政道路交通事业的

发展。当前市政道路工程建设主要以沥青路面为主，其经过

长时间的阳光暴晒、雨水侵蚀以及车流量的增加，使得市政

道路沥青路面的病害日趋增多。并且市政道路沥青路面工

程进行经常性、及时性、周期性和预防性的养护，对于提高

市政道路的使用寿命，保障出行安全至关重要。

1市政道路沥青路面工程养护的主要特征

市政道路沥青路面工程养护的特征。主要表现为：（1）

养护对象的广泛性。市政道路的养护对象除道路、桥涵、隧

道及其沿线附属设施之外，还应当包括交通工程设施，监

控、通信、照明设施，绿化、环保、园林、棚亭建筑设施，以及

各种生活服务设施等等。（2）养护技术的专业性和复杂性。

市政道路养护除需要具备机械化、专业化技术外，还需要随

着养护管理的发展不断探索新技术、新工艺和新材料。（3）

养护的强制性特征。由于市政道路既是国家基础设施，又具

有收费的特性，因此保证市政道路良好的使用性能和服务

水平，就成了养护的首要任务。并且市政道路养护是建立在

法律、法规基础上的强制性养护。

2市政道路沥青路面工程常用的养护技术分析

2.1稀浆封层养护技术分析。稀浆封层养护技术是利用

相关施工机械设备对施工所用的乳化沥青、填充材料以及

添加剂和水等进行合理比例的搅拌成稀浆的混合物并将其

铺设于沥青路面之上，进而形成一层薄膜。在相对干燥的气

候条件下，中小交通路面或者沥青路面出现老化的现象可

以采用不同级别的稀浆层，主要以细封层、中封层和粗封层

为主进行稀浆封层。稀浆封层技术在市政道路沥青路面的

养护中主要对路面老化、坑槽及裂缝等问题进行合理的预

防与维修，能够使沥青路面提高自身的防水与耐磨的性能。

稀浆封层技术在使用的过程中能够在短时间内凝固，不影

响交通的正常运行与使用，同时在喷洒与碾压的工作环节

中操作便捷，可以使用施工机械设备进行连续作业，有利于

施工质量的保证，而且其施工的成本较低。虽然，稀浆封层

技术在施工过程中的具有自身独特的优势，但针对市政道

路沥青路面出现较大形变或者裂缝的情况，不能应用稀浆

封层技术。因为，该技术在路面的承载力方面不具备优势，

而且也不能对路面的形变与车辙印进行有效的修复，只能

够进行路面的裂缝修补以及防老化、防磨损的工作，因此，

对于改善路面平整的效果不明显。

2.2微表处养护技术分析。微表处养护技术是以稀浆封

层技术为基础，优于稀浆封层技术，其在市政道路沥青路面

养护工作中应用的范围较广，并且该技术具有一定的发展

前景。微表处技术是使用专业性的机械施工设备对施工所

用的乳化沥青、填充材料以及添加剂和水等进行合理比例

的搅拌，并将其铺设于原有的沥青路面上，能够尽快形成薄

层，提高路面的抗滑性能与耐久性能。微表处技术在沥青路

面养护措施中的应用，能够使路面具有防水防滑的性能，同

时有效的改善沥青路面。这种技术在养护效果上优于稀浆

封层技术，并且能够延长其自身的养护时间，性价比较高。

2.3薄层罩面养护技术的分析。市政道路沥青路面在预

防养护工作中可以采用薄层罩面技术，在原来的沥青路面

上直接铺设一层热沥青的混合材料。这种养护技术可以防

止沥青路面下降现象的恶化程度，有效的修复其自身的平

整度，进而快速恢复抗滑能力，改善沥青路面的外观，同时

也是对沥青路面的一种有效的补强工作。薄层罩面技术主

要适用于重要交通路面的养护工作中。薄层罩面技术由于

铺设的厚度不厚，而且容易冷却，所以不能使用振动的压路

机。因此，使用薄层罩面养护技术对沥青路面进行养护预防

一定程度上不能保证路面的密实程度。

2.4碎石封层养护技术的分析。碎石封层养护技术主要

分为普通与同步两种碎石封层方法。普通的碎石封层方法

就是直接在路面进行沥青的散布，随之进行碎石集料的铺

设工作，在进行轮胎压路机的碾压。同步碎石封层技术是利

用同步碎石封层车把相应的碎石和改性的热沥青与乳化沥

青铺设在沥青路面表面上，再及时应用轮胎压路机对其进

行碾压。碎石封层技术能够有效的改善市政道路沥青路面

的细小裂缝问题，并且减少市政道路表面水进入市政道路

内部结构的机率，提高路面的抗滑功能，有效的延缓市政道

路沥青路面的老化与硬化问题。
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[摘 要] 市政道路沥青路面工程养护目的是通过科学的、有针对性的、预防性的养护手段，合理选择路面工程养护技术以

及采取相关养护措施，从而提高路面工程质量及其性能，保障市政道路工程的安全运行。基于此，本文阐述了市政道路沥青

路面工程养护的主要特征，对市政道路沥青路面工程常用的养护技术以及市政道路沥青路面工程的质量问题及其养护管

理进行了探讨分析。

[关键词] 市政道路；沥青路面工程养护；特征；病害；技术；质量问题；管理

1177



Copyright This work is licensed under a Creative Commons Attibution-NonCommercial 4.0 International License.c

第 1卷◆第 9期◆版本 1.0◆2017年 9月

文章类型：论文 |刊号（ISSN）：2425-0082

Building Developments 建筑发展

3市政道路沥青路面工程的质量问题及其养护管理

3.1市政道路沥青路面工程质量的主要问题。（1）车辙。

由于车辆渠道化行驶而形成车辙，尤其是在高温季节轮胎

压和重载车辆增加反复碾压形成的。根据主要车辙产生的

原因可将车辙分为以下两个方面:第一、结构性车辙。沥青

面层在荷载作用超过路面各层的强度的情况下发生，下面

包括路基在内的各结构层的永久变形，这种车辙两侧没有

隆起现象，而且横断面呈凹字形，宽度较大。第二、流动性车

辙。车辆碾压在高温条件下反复作用，流动变形在载荷应力

超过混合料的稳定极限时不断累计最后形成车辙，造成的

后果就是一方面使车轮部位下凹，另一方面使轮辙两侧向

上隆起，并且在弯道处明显向外推移。（2）坑槽。坑槽是常见

的沥青路面早期质量问题，指路面破坏成坑洼深度大于

2cm，面积在 0.04m2以上。其主要是因水分滞留在表而层

沥青混凝土的孔隙中，在荷载的作用下，使沥青从碎石表而

剥落下来，局部沥青混凝土变成松散，碎石被车轮甩出，路

面随即产生坑槽。其是由于混介料拌和不均、混介料拌和温

度太高、施工温度太低、施工时标高控制小等都极易使路面

产生坑槽。（3）路面平整度问题。路面的平整度是沥青路面

最重要的标志，它是路面舒适度和安全性最为重要的标志。

路面平整度达不到要求不仅对车辆磨损影响严重，而且是

交通安全的重要指标，并且路面的平整度直接影响路面的

使用寿命。

3.2市政道路沥青路面工程质量问题的养护管理。（1）

车辙病害的养护管理。承载力较小是市政道路沥青混凝土

路面工程车辙的最主要特征，也因为其承载力过小，会使路

面基层或板结全部丧失，这会对路面的稳定结构和正常的

交通运行产生极其恶劣的影响。一次性对整个区域再铺基

层，能从根本上解决这个问题，让全部的路段恢复其之前的

使用功能，还要注意对路面两边的车道和行车道分开时间

段进行维修。在维修行车道时，要结合两边车道的最大承载

力，并科学分析现今记录的交通资料来准确的确定市政道

路剩余的使用年限，并将分析确定的寿命长短作为车辙损

坏维修方案的制定依据。等到两边车道和行车道都到了其

使用寿命的末期时才能同时进行处理。（2）应用开槽灌缝对

坑槽进行养护管理。如果市政道路沥青混凝土路面出现裂

缝，没有对其进行合理处治，必然会加剧路面的进一步损

坏。开槽、灌缝工艺首先通过利用专用开槽工具沿裂缝开具

一定宽度和深度的矩形小槽，然后采用自行加热与灌注于

一体的灌缝机把热熔型聚合物密封胶灌入槽，由于该工艺

所采用的开槽工具的特殊灵活和密封胶材料优越的技术性

能，大大提高了路面裂缝处治的质量和耐久性，真正达到了

抑制裂缝的继续扩展、有效延长路面使用寿命的目的。（3）

应用沥青混合料罩面技术对其平整度进行养护管理。沥青

混合料罩面的主要作用是提高路面平整度，保障路面整体

性能能够达到国家规范的要求。在我国稳定性好、水稳性强

的橡胶粉沥青混合料应用范围非常广泛，能够全面提高路

面的使用性能，可以铺设在面层和基层之间，全面改善沥青

路面性能。此外，沥青马蹄脂混合料也在我国市政道路养护

工程中开展使用，其抗滑能力、抗疲劳能力和抵抗低温的能

力都是十分突出的，但是由于价格较高应用范围有限，表面

涂涮沥再生是一种高效渗透性沥青密封技术，可以在不改

变原有沥青路面结构的基础上起到平整路面的作用，而且

能够有效预防路面脱落和开裂。

4结束语

综上所述，市政道路沥青路面工程养护应以预防为主

以及防治结合的手段，加强市政道路沥青路面工程养护，其

可以在提高路面结构整体能力的情况下，延迟沥青路面损

坏的目的，最终达到维持和改善通车条件的目的。
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