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在现代化建筑工程施工过程中，现浇梁板模板已然成

为了一种趋势存在着，这主要是因为现浇梁板模板不仅可

以提高建筑工程施工的质量，促使建筑施工结构更加完整

安全，而且还能在一定程度上降低建筑工程施工中所产生

的造价成本，这个特质导致现浇梁板模板的建筑施工技术

越来越多的被使用于现代化房屋建筑施工中。

在房屋建筑施工中，通常是使用混凝土浇筑和钢筋安

装，在这个过程中，混凝土的需求量非常大，为了保证施工

的进度，采用现浇梁板模板施工技术。模板浇筑要准备的施

工机械非常多，因此，要想保证施工的质量，一定要保证模

板的平面非常平整。

1现浇梁板模板的施工技术的完整概述

1.1现浇梁板模板的概述情况

现浇梁板模板是现代化建筑建设施工中重要的施工技

术之一，被广泛的使用在各种拥有混凝土建筑的房建施工

的场合，是房建工程施工混凝土施工过程中不可或缺的一

个重要组成结构。在拥有混凝土的建筑工程施工中，如若现

浇梁板模板运用的不规范不到位，不仅仅会为混凝土的各

内部结构带来严重的伤害，而且在此基础上还会引起一系

列不必要的涉及到安全的问题。所以，为了避免这种不必要

的事故发生，房建建筑施工的承载企业就应该严格谨慎的

去要求施工的工艺与技术，现浇梁板模板如若是在这样一

个形势之下进行各项运用，那么将会为现浇梁板模板提高

一个层次，并且在房建建筑工程施工中起到更加重要的作

用。

1.2现浇梁板模板的各项分类

现浇梁板模板类型总共可以分为三种，如若按照现浇

梁板模板的材料进行分类那么分为：钢模板；钢木模板；铝

合金模板；木模板；竹胶板模板。如若按照现浇梁板模板的

结构而分类那么可以分为：基础模板；梁模板；墙模板还有

各形式的结构性建筑物模板。如若按照现浇梁板模板在建

筑工程中施工工艺进行分类可分为装拆式模板；固定式模

板；还有便是移动式模板等。

1.3现浇梁板模板在建筑工程施工中的简述要求

在房建工程施工过程中现浇梁板模板务必认认真真的

做好现浇梁板模板的每一道工序技术，只有做好每一个细

节，将现浇梁板模板的尺寸、结构还有形状以及其相互之间

的位置都务必要与其相关的施工设计做到规范并且必须要

求保持一致性，在此基础上还要求，现浇梁板模板在承载程

度以及刚度、稳定性上面一定要做到满足于房建建筑工程

施工中对质量的要求。在房建施工中现浇梁板模板一定要

认真做好每一个细节性问题，与此同时还要尽可能的将现

浇梁板模板简单化，便捷化，这样才便于施工后期拆除工作

的开展，现浇梁模板才得以被成功拆除。做好现浇梁板模板

工艺的工作之后，混凝土的浇灌施工也尤为重要，在混凝土

浇灌施工时一定要确保现浇梁板模板之间的严密性，从而

避免在施工后期使用过程中出现一些不必要的漏浆的不良

现象。

2房建梁、板模板的施工

2.1梁模板安装

在进行梁模板安装前，要先对梁支柱的标高进行调整，

然后在进行梁底模板的安装，在安装过程中，要进行拉线找

平，接下来根据梁的位置对梁侧模板进行安装，在安装过程

中，如果出现梁高过高的情况，一定要采取必要的措施进行

加固。

2.2对于房屋结构梁、板支柱安装

在进行房屋结构梁和板支柱安装的时候，要先对楼层

的顶板厚度和楼层标高以及模板设计要求进行分析，这样

才能从房间开始进行结构梁和板模板的安装。在对支柱间

距进行设计的时候，要保证其间距非常精确，在水平拉杆的

时候，也要根据房屋的支柱高度来进行。通常情况下，在楼

地面设置地杆，在纵向也是要设置标杆，然后对其进行检

查，这样能够更好的在支撑的方面保证牢固。

2.3测量放线

在房屋建筑结构梁和板安装之前，要先在房屋的框架

的柱上设置轴线，对梁和楼层顶板上设置水平控制线，同

时，放线的时候，要进行严密的测量，这样才能保证以后的

施工质量。

2.4楼板施工缝

在施工中出现楼板施工缝是非常常见的，因此要用木
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方对施工缝进行封堵，这样能够更好的保证楼板的下部能

够钉在胶合板木条上。在施工过程中，要想将上部和木方钉

在一起，在施工缝处要进行弹线，同时，为了更好的保证施

工的质量，可以用钢筋对厚度较大的木方进行固定。

2.5楼面模板安装

在对楼板支柱标高进行调节的时候，可以通过线来进

行调节，同时，在模板排列上也要进行分析，这样能够做到

平整。在施工过程中，要从房屋的四周来进行模板铺设，然

后在中心位置进行收口。同时，在施工中，对梁和板的交接

位置，要进行铺设的时候，要保证其在楼板模板的梁侧模板

上。

2.6模板的拆除

在混凝土浇筑以后，要对模板的拆除时间进行很好的

控制，同时，在混凝土养护方面也要做到很好的控制、在施

工中，使用必要的脱模剂是能够更好的保证脱模效果。在进

行拆模的时候，是有一定顺序，要先对主模板进行拆除，然

后在对侧模板进行拆除。在拆除过程中，要保证不会对混凝

土的表面和棱角造成破坏，同时，要保证混凝土的强度到达

一定的要求才能进行模板拆除。同时，在施工中也要保证底

模也要保证施工的设计要求，这样才能更好的承受上部施

工带来的荷载，同时也能避免出现构件有损害的情况。

2.7楼梯模板安装

对于楼梯踏步及休息平台的建造，应该先在墙体上甩

筋，然后进行墙体施工时要将构造要求及梯段钢筋按锚固

埋入梁保护层内，拆模后将钢筋掰出调整再进行楼梯平台

模板施工，之后绑扎楼梯钢筋，将楼梯踏步模板吊装就位后

固定，硅达到拆模强度后松动紧固螺栓用塔吊调节调运至

模板堆放清理。

2.8模板的质量要求

用于模板制作的材料必须要干燥，不得采用扭曲、变形

或者脆性的材料，模板制作应严格按照施工图纸的要求进

行放样并编号，模板使用前必须清理干净，此外，确保其截

面污染物要消除干净，其残留也不能超标。

3房建施工模板安全质量保证措施

重视模板施工安全质量检查。在房建施工中，安全质量

检查是消除隐患、防止事故的重要手段，是安全质量管理工

作的不可或缺的重要组成部分。通过安全质量检查及时发

现房建施工过程中的不安全因素，及时采取措施保证安全

施工。同时，要安排专业人员定期进行日常安全质量检查，

还要确保检查要有计划、有重点、有内容以及有记录，通过

检查及时发现问题，并提出解决问题的相应措施。

加强模板施工安全教育。调查显示，有些施工单位在承

包工程中一味地追求经济利益，从而出现拼体力、拼设备、

违章指挥以及违章作业等现象，尤其是近年来建筑队伍急

剧扩大，许多农村建筑队伍涌入城镇，加上农民工素质普遍

不高、专业知识技术水平不高并且施工安全意识淡薄，因此

很有必要对施工人员进行相关施工安全教育，从而确保施

工的效率。加强模板施工安全思想教育。主要教育劳动者特

别是企业各级领导和管理人员要从思想上重视模板工程安

全管理的重要性，始终要坚持安全第一，责任到人，安全施

工；认真实施模板工程安全技能教育。对所有施工操作人员

在模板工程安全防护和安全操作方面进行相关安全技术知

识教育，特别是模板操作人员必须熟悉本岗位劳动卫生、专

业安全技术和安全操作规程；对施工人员实施班前安全教

育活动。例如在模板施工前、施工中，都要安排专人对其进

行全程监控，并结合技术交底内容有针对性地进行班前安

全教育活动，明确具体注意事项，确保整个房建施工工程的

安全、顺利进行。

4总结

随着社会经济的突飞猛进，建筑行业也随之得到不断

地发展，房建数量与规模也在不断的提升，所以建筑工程的

质量与安全性无疑成了人们最为关注的问题之一。现浇梁

板模板作为现代化混凝土建筑中最为重要的施工手段，在

施工过程中务必要严格坚守其施工的准则与规范，并在守

住原则的情况下创新出新的施工方法，加强对现浇梁板模

板施工的科学性与规范性，现浇梁板模板的施工将会在建

筑行业掀起一番热潮，成为积极推动房屋建设领域发展的

重要存在。
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